Hochdruckreiniger

B 10/200
B 13/150
B 16/220




Beschreibung

Sehr verehrter Kunde

Wir méchten Sie zu Inrem neuen tragbaren oder fahrbaren Hochdruck-
reiniger herzlich begliickwinschen und uns fiir den Kauf bedanken!

Um den Umgang mit dem Gerét zu erleichtern, dirfen wir Thnen auf den
nachfolgenden Seiten das Gerét erklaren.

Das Gerat hilft Ihnen bei all Ihren Reinigungsarbeiten, z. B.

- Fassaden - Fahrzeuge aller Art - Behaltern

- Gehwegplatten - Stallungen - Kanalen

- Terrassen - Maschinen - Straf3en usw.

Technische B 10/200 B 13/150 B 16/220
Daten

Arbeitsdruck,

stufenlos regelbar 10 - 200 bar 10 - 150 bar 10 - 220 bar

Zulassiger Uberdruck 220 bar 165 bar 240 bar

Wasserleistung bei 1800 U/min bei 1800 U/min bei 1800 U/min
10 I/min 13 I/min 16 I/min

Warmwasserzulauf 70 °C 70 °C 70 °C

bis

Ansaughoéhe 25m 25m 25m

Hochdruckschlauch 10m 10m 10m

mit Schlauchtrommel - 15m 15m

Verbrennungsmotor | Honda GX 200 LX Honda GX 160 CX | Honda GX 340 CX

Gewicht 22 kg 24 kg 26 kg

Schallpegel nach 78 dB 78 dB 81 dB

DIN 45 635 (auf
Arbeitsplatz bez.)

Riickstol3 an Lanze ca. 32 Nm ca. 27 Nm ca. 38 Nm

Drehmoment 29 Nm 24,3 Nm 33 Nm
(Lanzenlange mit 0,9 m angenommen)

Bestell-Nr.

tragbar 41.182 41.170

mit Wagen 41.182 1 41.170 1 41.173 2

mit Wagen und 41.170 2 41.173 3*

Schlauchtrommel

mit Drehzahl- 41.173

regulierung *

Zulassige Abweichung der Zahlenwerte + 5 % nach VDMA Einheitsblatt 24411



Beschreibung

10 9 8

Aufbau

Die KRANZLE B 10/200 + B 13/150 + B 16/220 - Hochdruckreiniger sind tragbar-
fahrbare Maschinen. Der Aufbau ist aus dem Schema zu ersehen.

Funktion

1 Zulauf WasseranschluB mit Filter 6 Hochdruck-Injektor fiir Waschmittel

2 Ansaugschlauch mit Filterkorb (nicht bei B 10/200)
(Sonderzubehor) Best. Nr. 15.038 3 7 Hochdruckschlauch

3 Hochdruckpumpe 8 Spritzpistole

4 Manometer mit Glyzerinfiillung 9 Wechsel-Strahlrohr

5 Druckregelventil-Sicherheitsventil 10 Regeldiise

10a B10/200 nur mit Schmutzkiller 3



Beschreibung

Wasser - und Reinigungs - Pflegmittelsystem

Das Wasser kann unter Druck der Hochdruckpumpe zugefiihrt oder direkt aus
einem drucklosen Behalter angesaugt werden. Anschlief3end wird das Wasser
von der Hochdruckpumpe unter Druck dem Sicherheitsstrahlrohr zugefiihrt. Durch
die DUse am Sicherheitsstrahlrohr wird der Hochdruckstrahl gebildet.

Uber einen Hochdruckinjektor kénnen Reinigungs- / Pflegemittel
beigemischt werden. (nicht bei B10/200)

Die Umwelt-, Abfall- und Gewaéasserschutz-
Vorschriften sind vom Anwender zu beachten !

Strahlrohr mit Spritzpistole

Die Spritzpistole ermdglicht den Betrieb der Maschine nur bei betatigtem
Sicherheitsschalthebel.

Durch Betatigen des Hebels wird die Spritzpistole gedffnet. Die Flissigkeit wird
dann zur Duse geférdert. Der Spritzdruck baut sich auf und erreicht schnell den
gewahlten Arbeitsdruck.

Durch Loslassen des Schalthebels wird die Pistole geschlossen und weiterer
Austritt von Flussigkeit aus dem Strahlrohr verhindert.

Der Druckstof3 beim Schlie3en der Pistole 6ffnet das Druckregelsicherheitsventil.
Die Pumpe bleibt eingeschaltet und fordert mit reduziertem Uberdruck im Kreis-
lauf. Durch Offnen der Pistole schlief3t das Druckregelventil-Sicherheitsventil und
die Pumpe fordert mit dem gewahlten Arbeitsdruck zum Strahlrohr weiter.

Die Spritzpistole ist eine Sicherheitseinrichtung. Repara-
turen durfen nur von Sachkundigen vorgenommen wer-
Q den. Bei Ersatzbedarf sind nur vom Hersteller zugelasse-

ne Bauteile zu verwenden.

Druckregelventil-Sicherheitsventil

Das Druckregelventil-Sicherheitsventil schiitzt die Maschine vor unzulassig
hohem Uberdruck und ist so gebaut, daR es nicht iber den zulassigen Betriebs-
druck hinaus eingestellt werden kann. Die Begrenzungsmutter des Drehgriffes ist
mit Lack versiegelt.

Durch Betatigen des Drehgriffes kdnnen der Arbeitsdruck und die Spritzmenge
stufenlos eingestellt werden.

Austausch, Reparaturen, Neueinstellungen und Versie-
geln durfen nur von Sachkundigen vorgenommen werden.
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Beschreibung

Far den Motor ist nur die Betriebsanleitung
von Honda zu beachten !

Motor-Sicherheit: (Siehe Anleitung Honda)

Honda-Motoren arbeiten sicher und zuverlassig, wenn sie richtig bedient werden.
Lesen Sie bitte die Anleitung vor Inbetriebnahme des Motors aufmerksam durch
und versuchen Sie, den Inhalt vollstandig zu verstehen.

Eine Nichtbefolgung dieses Ratschlags kann zu Personenverletzungen
und zu einer Beschadigung der Ausriistung fuhren.

Um einen moglichen Brand zu vermeiden und fur ausreichende Ventila-
tion zu sorgen, muf der Motor wahrend des Betriebs mindestens 1 m
von Gebauden und Gegenstanden entfernt sein.Entflammbare Gegen-
stande von der naheren Umgebung des Motors fernhalten!

Kinder und Haustiere miissen vom Betriebsbereich des Motors fernge-
halten werden, da Verbrennungsgefahr durch hei3e Motorteile und
Verletzungsgefahr durch die vom Motor betriebene Ausrustung beste-
hen.

Machen Sie sich mit allen Bedienungselementen des Motors vertraut
und lernen Sie insbesondere, wie man den Motor schnell abstellt.
Erlauben Sie Personen, die nicht mit dem Motor vertraut sind, nicht,
den Motor zu betétigen.

Aufstellung: Standort

Die Maschine darf nicht in feuer- und explosionsgefahrdeten Raumen
sowie in Pfiitzen aufgestellt und betrieben werden. Das Gerat darf nicht

unter Wasser betrieben werden.

ACHTUNG !

Niemals I6sungsmittelhaltige Flissigkeiten wie Lackver-dinnungen,
Benzin, Ol oder dhnliche Fliissigkeiten ansaugen. Angaben der
Zusatzmittel - Hersteller beachten! Die Dichtungen im Geréat
sind nicht I6sungsmittelbestandig! Der Sprihnebel von Lésungsmitteln
ist hochentziindlich, explosionsfahig und giftig.

ACHTUNG !

Bei Betrieb mit 70° Warmwasser treten erhéhte Temperaturen auf.
Geréat nicht ohne Schutzhandschuhe anfassen!



Beschreibung !/

¥
Kurzbetriebsanleitung: -

1. Hochdruckschlauch mit Spritzpistole und Gerit ver-
schrauben.

2. Saugseitigen WasseranschluB herstellen.

3. Gerit entliiften (Spritzpistole mehrmals 6ffnen und schlieBen).

4. Motor bei gedffneter Spritzpistole starten und mit dem Waschvorgang
beginnen.

5. Nach Beendigung des Waschvorgangs Pumpe vollstandig entleeren
(ohne Saug- und Druckschlauch ca. 20 Sek. den Motor einschalten).
Danach kénnen Sie den Hochdruckschlauch I6sen.

- Nur sauberes Wasser verwenden ! - Vor Frost schiitzen !

ACHTUNG !

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Wasserversorgungsunternehmens.

Die Maschine darf nach DIN 1988 nicht unmittelbar an die 6ffentliche
Trinkwasserversorgung angeschlossen werden.

Der kurzzeitige Anschluf? ist nach DVGW (Deutscher Verband des Gas- und
Wasserfaches) jedoch zulassig, wenn ein RiickfluBverhinderer mit Rohrbelifter
(Kranzle Best. Nr. 41.016 4) in die Zuleitung eingebaut ist.

Auch ein mittelbarer Anschlu3 an die 6ffentliche Trinkwasserversorgung ist
zulassig mittels eines freien Auslaufes nach DIN 1988, Teil 4;
z. B. durch den Einsatz eines Behélters mit Schwimmerventil.

Ein unmittelbarer Anschluf3 an ein nicht fur die Trinkwasserversorgung
bestimmtes Leitungsnetz ist zulassig.

Hochdruckschlauchleitung und Spritzeinrichtung

Die zur Ausstattung der Maschine gehdrende Hochdruckschlauchleitung und
Spritzeinrichtung sind aus hochwertigem Material und sind auf die Betriebs-
bedingungen der Maschine abgestimmt sowie vorschriftsméaRig gekennzeichnet.

Bei Ersatzbedarf sind nur vom Hersteller zugelassene und vorschrifts-
gemal gekennzeichnete Bauteile zu verwenden. Hochdruck-

schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen sind druckdicht anzuschlie-
3en. Die Hochdruckschlauch

leitung darf nicht Gberfahren, ibermafig gezogen oder verdreht wer-
den. Die Hochdruckschlauchleitung darf nicht tber scharfe Kanten
gezogen werden, sonst erlischt die Garantie.



Sicherheitshinweise

Fur Ruckstol - Hin-
weis auf Seite 2!

Sicherungssperre an der
Pistole nach jedem
Gebrauch umlegen, um
unbeabsichtigtes Spritzen
unmoglich zu machen!

Unterbodenlanze
unbedingt auflegen!
Bei der Unterboden-
lanze ist darauf zu
achten, dal bei gebo-
genen Spritzlanzen,
wie z. B. U-Lanze Nr.
41.075, ein Drehmo-
ment im RiuckstoR
entsteht !

(Hinweis auf Seite 2)



Das haben Sie alles gekauft:

e

1. Spriihlanze mit Regeldiise und
Hochdruckdiise, Flachstrahl =\ e
(B10/200 nur mit Schmutzkiller) : <

2. Spritzpistole mit Isohandgriff und
Verschraubung

3. KRANZLE - Hochdruckteiniger
B 10/200 B 13/150 B 16/220

4. Hochdruckschlauch 10 m
Bei Geraten mit Schlauchtrommel
15 m HD-Schlauch

6. Betriebsanleitung Pumpe
Betriebsanleitung Motor
5. Ansaugschlauch

7. Waschmittel-

probepulver
0

8. Wassereingangsteile




Inbetriebnahme

1. OlmeRstab

. Hochdrucklanze mit der Hand-
pistole verbinden.

. Hochdruckschlauch schlingenfrei
abrollen und mit der Handpistole
und Pumpe verbinden. Bei Verlan-
gerung max. 20 m HD-Schlauch
verwenden oder 2x 10 m mit
Schlauchverbindungen.

Verbindung Hochdruck-
schlauch vom Gerat zur Lanze




Inbetriebnahme

ACHTUNG !

5. Maximale Saughdhe 2,5 m

4. Die Maschine kann wahlweise an die
P Druckwasserleitung mit kaltem oder bis
W ¢ \ - 70°C heiBem Wasser angeschlossen
= werden (Siehe Seite 2).
p Beim AuBenansaugen auf sauberes
Wasser achten. Der Schlauch-
querschnitt muR mindestens 1/2" =
12,7 mm sein (freier Durchgang).
Sieb Nr. 1 muB immer
sauber sein.

Sieb vor jeder 1
Inbetriebnahme auf
Sauberkeit priifen!

Bei Betrieb mit 70° Warmwasser treten erhbhte
Temperaturen auf.

Pumpenkopf nicht ohne Schutzhandschuhe anfassen!

siehe technische
Daten Seite 2
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Inbetriebnahme

Druckverstellung

Durch Verdrehen des Handrades. Maximaler
Druck ist fest eingestellt.

Reinigungsmittel ansaugen:

Chemiesieb Nr. 5 in Behalter mit Reinigungs-
mittel stecken. Regeldise Nr. 4 aufdrehen,
dann kann der Injektor das Reinigungsmittel
ansaugen. Beim Schlief3en der Regeldise
durch Verdrehen wird die Chemiezufuhr
automatisch geschlossen. Reinigungsmittel
einwirken lassen und dann mit Hochdruck
absprihen.

x
=_E"4 0
- I
~Ni o =8
&t
* € Zur Erreich des Nied
10) ur Erreichung des Nieder-
= B 6 drucks Regeldiise aufdrehen !

Bei voll aufgedrehter Regeldiise
3-5 % Zumischung maoglich.
pH-Werk neutral 7-9.

Vorschriften des Zusatz-
mittelherstellers (z.B.:
Schutzausrustung) und
Abwasserbestimmungen
beachten!

AulRerbetriebnahme:

. Gerit abschalten.

. Wasserzufuhr sperren.
. Pistole kurz 6ffnen, bis der Druck abgebaut ist.

. Pistole verriegein.

. Wasserschlauch und Pistole abschrauben.

. Pumpe entleeren: Motor ca. 20 Sekunden einschalten.
. Winter: Pumpe in frostfreien Raumen lagern.

. Wasserfilter reinigen.

O~NOODAhWN=-
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Das ist verboten !

Kinder durfen nicht
mit Hochdruck-
reinigern arbeiten!

Das Gerat nicht
mit Hochdruck
oder Wasserstrahl
abspruhen!

12



Das ist verboten !

Den Wasserstrahl
nie auf Menschen
oder Tiere richten!

HD-Schlauch nicht
mit Schlingen oder
Knick ziehen!
Schlauch nicht Uber
scharfe Kanten
ziehen!
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Weitere Kombinationsmc'jglichkeiten...

14

(nicht mit B10/200)

=]

Best.-Nr. 41.050 1

Kanalreinigungs-

schlauch

8 m - Best.-Nr. 41.051
15 m - Best.-Nr. 41.058

Unterbodenlanze

Best.-Nr. 41.075

Sandstrahler
Best.-Nr. 41.068 1

Flache Bilrste
Best.-Nr. 41.073

Schmutzkiller
B 10/200
Best.-Nr. 41.073 8
B13/150
Best.-Nr. 41.072 5
Turbokiller

B 16/220

Rotierende Waschblrste

Best.-Nr. 41.072 4
Umwelt-, Abfall- und Gewasservorschriften
bei Benutzung der Zubehdrteile beachten!



Autowasche, Glas, Wohnwagen, Boote usw.
Rotierende Waschbirste mit 40 cm Verlan-
gerung und ST 30 Nippel M 22 x 1,5

Reinigung von Rohren, Kanalen, Abflissen.
Rohrreinigungsschlauch mit KN-Dise

Unterbodenreinigung von Autos, Lastziligen
und Geraten. Lanze 90 cm mit HD-Duse
und ST 30 Nippel M 22 x 1,5.

Lanze mufR beim Spritzen aufliegen.

Abstrahlen von Farbreéten, Rost und
Fassaden. Sandstrahlinjektor mit Sauglanze
und 3 m PVC-Schlauch und ST 30 Nippel

Schutzkleidung beim Sand-
strahlinjektor tragen!

Beim Strahlmittel auf Herstell-
erangaben achten!

Reinigung von Autos und allen glatten
Flachen. Birste mit ST 30 Nippel M 22 x 1,5

Rotierender Punktstrahl fur extreme
Verschmutzung. Turbokiller mit 40 cm
Verlangerung und ST 30 Nippel M 22 x 1,5

15



Kleine Reparaturen -

Aus der Duse kommt wenig oder kein Wasser !

® Manometer zeigt 10% mehr Druck an als Betriebsdruck !

Drehen Sie dann das
{ Wasser auf. Gewohnlich
kommt nun ein kraftiger

Wenn der Injektor ver-

Wasserstrahl

§\/

Kommt nur =

A ein schwacher \)‘\

Fi S Wasserstrahl ==
, H\E/% ; ~~

1 TR o

<@ j? &&\ N\l /,

T 1 / und nehmen ihn
) mitsamt Feder und
Riickschlagventil

heraus !

e,
oy

~"dann biegen
Sie eine
Buroklammer zurecht,

Reinigen Sie nun und priifen Sie
den Injektor grundlich deanrfolg
von beiden Seiten,

das Rickschlagventil
muB wieder einge- s
baut werden !

%)
D |
@ \
(U
Nun stecken Sie den / und Sie kdnnen
Schlauch wieder auf, AR 4 sofort weiter- 4
,JC machen ! / oy

A
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- selbst gemacht

Dlse verstopft !

® Es kommt kein Wasser, aber Manometer zeigt vollen Druck !

jetzt ein kraftiger /

Schlauch von / A Lanze
- Rickstianden ‘%@ 3 Wasser- & f nur tropft,
& i frei! YR 'Ub strahl ! % 8 2
/N N ; \ N -
J ﬂ) \ % \1 g
C ? /\?

iy . R

i \ ~uy !
v /T |
U ' . ,<‘C T f‘:‘kud

{ Bei der Flachstrahl-Lanze
\braucht nur die vordere

/Spiihlen Sie zuerst den} CEWGhn“Ch kommt 7/ Wenn die

i
V)
A
g
&

nehmen Sie sie ab und
reinigen Sie die |

/{ Diise !

§2

e o
S

£
v/

Duse gereinigt
5@ zu werden !
.~

Vi
S
V4
P %,
s ot
oot LY,
s N\

hats
Biegen Sie nun eine
Buroklammer zurecht

Spitzen Gegensta | und reinigen Sie
n.das Loch stcker - die Dise !
ind die Kappe nach

hinten ziehen | E

o

-
Py

Vs

L Y V4

N V4

LN V4

%, £
S &
¥ 4

Prifen Sie mit einem Blick
ob die Duse gereinigt ist !

Nun geht es wieder
S0 gut wie
vorher !

=
Ny
L(

S
€ o
\@

N

e

.

i =S

&
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Kleine Reparaturen - selbst gemacht

Ventile verschmutzt oder verklebt !

® Manometer zeigt keinen vollen Druck @ Der Hochdruckschlauch vibriert.
@ Wasser tritt stoRweise aus.
® \Ventile konnen verkleben, wenn das Gerat lange nicht gebraucht wurde.

/

Ist ein Ventil verstopft, / % zeigt das Oder der
- M anometer Hochdruck-
AR \ wenig oder schlauch
) \ gar keinen briert
\Druck an vibriert :
{ S
und nehmen 5
Sie die Ventil- 7
schraube, das
Ventil und den /
- Gummiring 7 4
heraus, 4 .
B\ 7/ £ \
o ] &
Drehen Sie g L ¢ o’ U
mit einem A 4 " biegen Sie \
N Ringschliissel das \ / { eine Buroklammer ‘\
Ventil auf , LY J /," \ _ zurecht...
und beseitigen \ Die Gummidichtung hinten /
Sie den Schmutz X 7 wieder fest drauf- /_:
aus dem Ventil - : N dricken ! )
das Ventil innen / \ SO TEe e
muR geschlossen 7 3 ? @\ ]
sein ! <
, \ N
7 N

7

= ~ 0
((@/ = "@ g" \ : >

i

/ _und bei allen { So schnell ist \

6 Ventilen ; die Stérung
wiederholen ! %~ J.behoben ! -j‘ s

-

1 ™
Q\ "-
- VR
/é_lj : '
[, 4 /4 L
: F*/ Die Ventilschraube y e \ .
\ wieder festziehen ! | 7™ / ! A LN
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Allgemeine Vorschriften

Prafungen

Die Maschine ist nach den "Richtlinien fur Flissigkeitsstrahler" bei Bedarf,
jedoch mindestens alle 12 Monate durch einen Sachkundigen darauf zu
prufen, ob ein sicherer Betrieb weiterhin gewahrleistet ist. Die Ergebnisse der
Prifung sind schriftlich festzuhalten. Formlose Aufzeichnungen gentgen.

Unfallverhitung

Die Maschine ist so ausgerustet, dafd bei sachgemaler Bedienung Unfélle
ausgeschlossen sind. Die Bedienungsperson ist auf die Verletzungsgefahr
durch heil3e Maschinenteile und den Hochdruckstrahl hinzuweisen. Die "Richt-
linien fir Flissigkeitsstrahler” sind einzuhalten (so wie Seite 12 und 13).

Vor jeder Inbetriebnahme Olstand mit dem OlmeRstab uberpri-
fen.

(Waagerechte Position beachten!)

Olwechsel B10/200 ; B13/150:

Es ist kein Olwechsel fiir die Lebensdauer des Gerates erforderlich.

Sollte es nétig sein, bei einer Reparatur das Ol zu wechseln, so ist iiber einem
Behalter die OlablaRschraube zu 6ffnen und das Gerét zu entleeren. Das Ol
muf3 in einem Behélter aufgefangen und anschliel3end vorschriftsmaRig
entsorgt werden.

Neues Ol: 0,5 | - Motorendl W 15/40

Olwechsel B16/220:

Nach ca. 40 Betriebsstunden , oder spatestens wenn das Ol einen grauen
oder weiBlichen Farbton annimmt, sollte das Ol ihrer Hochdruckpumpe ge-
wechselt werden. Dazu 6ffnen Sie tiber einem Behaélter die OlablaRschraube
und lassen das Ol ausflieRen. Das Ol muB in einem Behalter aufgefangen und
anschlie3end vorschriftsmafig entsorgt werden.

Neues OI: 1,0 | Castrol Formula RS

Garantie
Die Garantie betragt 12 Monate nach VDMA.

Bei Veranderungen an den Sicherheitseinrichtungen sowie bei Uberschreitung
der Temperatur- und Drehzahlgrenze erlischt jegliche Garantie - ebenso bei
Wassermangel, Schmutzwasser und Beschadigungen von au3en an Manome-
ter, Duse, Hochdruckschlauch und Spritzeinrichtung.

Verschleif3teile fallen nicht unter die Garantie.
Im Ubrigen gelten die Hinweise unserer Betriebsanleitung.
19



Komplettaggregat
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KRANZLE B 10/200

Ersatzteilliste Profi-Jet B 10/200 mit Wagen

Komplettaggregat

Pos. Bezeichnung Stck Best.Nr.
Wagen 1 41.101 2
1a Wagen kompl. (Pos. 1+ 3) 1 41.1015
2 Sechskantschraube M 8 x 25 2 44.137
2.1 Sechskantschraube M 8 x 30 2 44.033 2
3 Schubbligel 1 41.101 3
6 Unterlegscheibe 8,4 DIN125 8 41.515
7 Elastic-Stop-Mutter M 8 4 41.410
9 O-Ring 9,3x2,4 2 13.273
11 Hochdruckschlauch 10 m / DN 8 - 210 bar1 41.081
12 Starlett Il mit ISO-Handgriff 1 12.320 2
13 Lanze mit Vario-Jet 030 1 41.156 2
14 Lanze mit Schmutzkiller 030 1 41.073 8
16 Gummidampfer 4 40.220
17 Starlock-Kappe 2 40.142
18 Rad luftbereift 2 40.141
19 Sechskantschraube M 6 x 40 2 40.133
20 Fligelmutter M 6 2 40.132
21 Mutter M 6 1 14.127 1
22 Innensechskantschraube M 6 x 35 1 40.131
23 Pistolenhalterung 1 40.130
26 Gummistopfen fiir Wagen 2 40.208 1
27 Bigel 1 41.1016
28 Elastic-Stop-Mutter M 8 2 41.410
Motor Honda GX 200 LX 24.027 2
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Antrieb
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Kranzle B 10/200
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Ventilgehause
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Kranzle B 10/200
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Komplettaggregat




Kranzle B 13/150

Ersatzteilliste Profi-dJet B 13/150 mit Wagen
Komplettaggregat

Pos. Bezeichnung Stck Best.Nr.
1 Wagen 1 41.101 2
1a Wagen kompl. (Pos. 1+ 3) 1 41.1015
2 Sechskantschraube M 8 x 25 2 44 137
21 Sechskantschraube M 8 x 30 2 44.033 2
3 Schubbligel 1 41.101 3
6 Unterlegscheibe 8,4 DIN125 8 41.515
7 Elastic-Stop-Mutter M 8 4 41.410
8 Hochdruckschlauch 1m /DN 8 - 210 bar 1 41.265
9 O-Ring 9,3x2,4 2 13.273
10 Chemiesieb mit 1,2 m PVC-Schlauch 1 15.038
11a bei Gerat mit Schlauchtrommel

Hochdruckschlauch 20 m / DN 8 - 210 bar1 41.083
11b bei Gerat ohne Schlauchtrommel

Hochdruckschlauch 10 m / DN 6 - 210 bar1 43.416
12 Pistole mit Verlangerung 1 41.053 1
13 Lanze mit Regeldise 25055 1 41.053 2

bitte DiisengréRe mit angeben

14 Saugschlauch 3 m mit Saudfilter 1 15.038 3
15 Schmutzkiller 055 1 41.072 6
16 Gummidampfer 4 40.220
17 Starlock-Kappe 2 40.142
18 Rad luftbereift 2 40.141
19 Sechskantschraube M 6 x 40 2 40.133
20 Fligelmutter M 6 2 40.132
21 Mutter M 6 1 14.127 1
22 Innensechskantschraube M 6 x 35 1 40.131
23 Pistolenhalterung 1 40.130
24 Schraube 2,9 x 19 2 15.024
25 Schlauchtrommel 1 41.259
26 Gummistopfen 2 40.208 1
27 Bugel 1 41.1016
28 Elastic-Stop-Mutter M 8 2 41.410
Motor Honda GX 160 CX 24.027
Nachriistsatz Schlauchtrommel 41.259 1

mit 1m HD-Verbindungsschlauch
jedoch ohne 20m HD-Schlauch
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Komplettaggregat
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KRANZLE B 13/150

Ersatzteilliste Profi-Jet B 13/150 tragbar

Komplettaggregat

Pos. Bezeichnung Stck Best.Nr.
1 Tragbugel 1 41.098 3
2 Sechskantschraube M 8 x 40 4 44.033
3 Unterlegscheibe 6 mm DIN 125 4 41.511
4 Elastic-Stop-Mutter M 6 4 14.152 1
5 GummifiiRe 4 41.513
6 Unterlegscheiben 8 mm DIN 125 4 41.515
7 Elastic-Stop-Mutter M 8 4 41.410
8 Unterlegscheiben 6 mm DIN 9021 16 41.516
9 O-Ring 9,3x2,4 2 13.273
10 Chemiesieb mit 1,2 m PVC-Schlauch 1 15.038
1 Hochdruckschlauch 10 m / DN 6 - 210 bar1 43.416
12 Pistole mit Verlangerung 1 41.053 1
13 Lanze mit Regeldise 25055 1 41.053 2
bitte DiisengréRe mit angeben
14 Saugschlauch 3 m mit Saudfilter 1 15.038 3
Motor Honda GX 160 CX 24.027

29



Antrieb

30



/150

KRANZLE B 13

120'%2 091 XD epuoH Iojo
¥S0°0% 4 Buusbuniayols 19
Shyey Z ZX¥y1 Buy-0 09
7610 LY ¥ ZL X G IN 8gneiyosjueysyossusuU| 65
L 0252y L gejsgaw|Q 8G
81G°0F L [408Q .G
€610 LY I Bunyyoipyoe|4 96
1 8102y L Gl X 8L N seibneyos|Q GG
cmnmmcm Jw |juimswne] aniq
G'1L-9820°L¥ L 5Ll eqeyosjewne] ¥S
€8l LY L [RNTETIS €G
8yl vl L Yisuueds zs
S6L0°LY I G X GE X GZ Bumyoipusiiepy  L°LG
00S°L¥ 4 Butiyyoipiaydnyy 6%
08t'L¥ 14 0Z X 8 IN 8gneiyosjueysyossusuu| 8P
| S00°GL l Zxzl burg-0 VA%
LLO'LY ! GL X 8L N @gneiyosge|qe|Q ot
L 980’ L¥ 14 0 X 8 IN @gneiyosjueysyossusuu| |Gy
L 120° LY L Z X 88 UONA Bury-0 (5%
GEO0'LY € ww g} Buubusidg oY
7€0' LY € wuw g| aqlayosyonipiapad 6¢
€e0'Ly € Japapebunid A
L 2€0'L¥ € ww g| Jebunid 9¢
LEO' LY € 1/ x 8z xgL Bunyoip|o ¥e
98y'ey Z Bijie)-¢ 1obe|labnyus)|iy-leixy 62
z2020'L¥ L ww gL spedesneysn jord
L 18y LY L asneysbagaiyen 2z
‘AN1sag >01S @CDCSO_wNmm_ ‘Sod

OST/ET 9 I=9[-J0id 9i1sl||I=91z)esi]

gsuuy

31



Ventilgehause




/150

KRANZLE B 13

vy ey peipueH yw “|d> uaqg|odianals 990'Ty € ww 8T Buushexos 153
9z0'0F € 8/'T x £'8Z Bury-0 0g

181reyosyonIg pun HN 161Ul W ¥T0'TY 9 9z x 8T Buinioeg 62

Zrver "1d> asneyabinusp LELOLY € Z/b X 9Z X 81 epsyosuewsqemen L8z
€I0TY € 2/ X 92 X 8T anayosueiy 8z

0€ 'SOd X9 '6Z 'SOd X9 ‘1°8Z 'SOd XE 8T0TYy € Buisionig 12

‘82 'S0d X¢g 'z 'sod xg 8l sne pusysisaq 6E0ST T JIeq 052-0 Je1wouen 9z

2 670 TV wuw 8T usnL|yosue zies-'dey STYT T Jennn-dois-onse|3 514
TYT T peipueH €z

9 'so0d X9 ”m ‘'SOd X9 ”._V ‘'S0d X9 m.— sne puayalsaq OVTVT T ‘_wmm__w_umz YAA

T8Vv. TV adwnd-9dv J4nJ a|1nusA zyes-'dey 9ZTVvT T 8q18yos3onIpIapa- 12
SZTVT T ZIBMUDS IBPBJIIUBA 0z

GIZET ¢ Bulnyoig-wnuiwny 15 YT vT ¢ T X8 N Jenniy 6T
SLV0TY T Bury-o 05 SoTZy T [e1zads Buniynjuaqioy 8T
20Ty T Buniddnyoais 67 SYTvT T ynsuueds LT
T.V0TY T Bulyaig lwwng 8y €ZTVT T wuw g sxeqted 9T
TOP0TY T SEITTERS TV VA7 6STET T ww 9T syeqted ST
9TO'TY T gnjyosuebnes *174 YETVT T uag|oxianals vT
T.T0TV ¢ GG X 8 IN 8gneiydsiuesydasuauU| 44 SITVT T aqNBIYISYN|YISIBA €T
T980TV ¢ 0€ X 8 IN 8gneiydsiuessydasuauul (54 6ITYT T lapaj|yess|ap3 43
voTZy T Buuaydnyy 47 SYT'ET T ww g'g [ebnyjyersiep3 s
652€T T lapaj|yess|sp3 187 LYTET T Buusbuniayols 0T
8ezeT T ww G'g [ebny|yeis|ep3 ov SITVT T zys|yels|ep3 6
9gZ’eT T gnjyosueyone|yos uajdezbnes 6¢ 962721 T ¥¥'T X TT Burd-o 8
Lvr'ey T SIXZZN 0ELS Jopialul yomssbuebsny 8¢ €0TZY T pung 1w /Ty uaydoisiyoiq L
ovv'ey T Zx 81 bury-0 1€ 9TL' TV 9 Z X T Bury-0 9
0ZTvT T lapayBe|yosyony 9g OST'ET 8 Z X 9T Bury-0 S
22TYT T JadigyBelyasyony se TGILTY 9 adwnd-9dy nj (unib) sinusp 4
T2TPT T €x9 buy-0 ve evoey T T X 0T W usjdolsiyolg €
voTZy T ST X ST Bury-0 €g PTL TV 9 uajdols|nusp r4
ZSTOTY € ww gT Bunusyosimz 43 sevey T asneyabjnusp T
‘AN'1IS9g X01S DCDCEU_wNwm_ ‘SO0d ‘AIN1S9g >01S DCJCEU_mem_ ‘'SOd

J13ssawyoing-1abund ww 8T 4NJ 9dV asneyabjnuaa

OST/ET 9 FTZNYHIA 3SIsl||I8lzyesiq

33



Komplettaggregat




KRANZLE B 16/220

Ersatzteilliste Profi-dJet B 16/220 mit Wagen

Komplettaggregat

Pos. Bezeichnung Stck Best.Nr.
1 Wagen 1 41.101 2
1a Wagen kompl. (Pos. 1+ 3) 1 41.1015
2 Sechskantschraube M 8 x 30 2 40.221
2.1 Sechskantschraube M 8 x 35 2 44.033 3
3 Schubbligel 1 41.101 3
6 Unterlegscheibe 8,4 DIN 125 8 41.515
7 Elastic-Stop-Mutter M 8 4 41.410
8 Hochdruckschlauch 1m /DN 8 - 210 bar 1 41.265
9 O-Ring 9,3x2,4 3 13.273
10 Chemiesieb mit 1,2 m PVC-Schlauch 1 15.038
11a bei Gerat mit Schlauchtrommel
Hochdruckschlauch 15 m / DN 8 - 210 bar1 41.083
11b bei Gerat ohne Schlauchtrommel
Hochdruckschlauch 10 m / DN 8 -210 bar 1 41.082
12 Starlett Il mit ISO-Handgriff 1 12.320 2
13 Lanze mit Regeldise 25055 1 41.053 2
bitte DiisengréRe mit angeben
14 Saugschlauch 3 m mit Saudfilter 1 15.038 3
15 Turbokiller 055 1 41.072 4
16 Gummidampfer 4 40.220
17 Starlock-Kappe 2 40.142
18 Rad luftbereift 2 40.141
19 Sechskantschraube M 6 x 40 2 40.133
20 Fligelmutter M 6 2 40.132
21 Mutter M 6 1 14.127 1
22 Innensechskantschraube M 6 x 35 1 40.131
23 Pistolenablage 1 40.130
24 Schraube 2,9 x 19 2 15.024
25 Schlauchtrommel kpl. ohne Schlauch 1 41.259
26 Gummistopfen 2 40.208 1
27 Bugel 1 41.1016
28 Elastic-Stop-Mutter M 8 2 41.514
Drehzahlregulierung mit 1m Bowdenzug 1 40.255 1
Motor Honda GX 340 24.026
AQ-Pumpe kpl. mit Antrieb und Flansch 40.265
Nachriistsatz Schlauchtrommel 41.259 1

mit 1 m HD-Verbindungsschlauch
jedoch ohne 20 m HD-Schlauch
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Drehzahlregulierung

Ersatzteilliste Profi-Jet B 16/220
Drehzahlregulierung

Pos. Bezeichnung Stck Best.Nr.
1 Grundteil 1 42.581
2 Druckhulse 1 42.584
4 Steuerkolben 1 42.582
5 Querbolzen 1 42.583
6 Druckfeder 2,0 x 9,5 x 70 1 42.587

7 Gewindestift M4 x 6 DIN 913-A2 1 42.592
8 Parbaks 7 mm 1 15.013
9 Bowdenzug 1 m 1 42.586
10 Unterlegscheibe 6,4 DIN 125 2 50.189
11 Sechskantmutter M6 DIN 934 2 14127 1
12 Anschlussmuffe Drehzahlregulierung 1 42.585
13 Uberwurfmutter 1 40.075
14 Klemmhdilse 1 40.074
15 Einschraubwinkelverschraubung 3/8"x 1211 44.092
16 Drosselscheibe 1 42.589
17 Gewindestift M 6 x 12 DIN915 1 42.590
18 Klemmbolzen 1 42.591
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Starlet Il - Pistole

\ \20 - Ersatzteilliste Profi-Jet B 10/200; B 16/220
\ ) Starlet Il
22 Pos. Bezeichnung Stck Best.Nr.
1 Ventilkdrper mit Handgriff 1 12.294
2 Schutzhilse 1 12.295
3 Abdeckschutz 1 12.296
4 Betatigungshebel 1 12.298
5 Sicherungshebel 1 12.149
6 Abschluf3schraube M 16 x 1 1 12.247
7 Stopfen 1 12.287
8 Gewindefiihrungshilse R 1/4" AG 1 12.250
9 Aufsteuerbolzen 1 12.284
10 Stift 1 12.148
11 Lagernadel 1 12.253
12 Edelstahlfeder 1 12.246
13 Edelstahlkugel 1 12.245
14 Edelstahlsitz 1 13.146
15 O-Ring 11 x 1,44 1 12.256
16 O-Ring 3,3x2,4 1 12.136
17 Blechschraube 3,9 x 8 4 12.297
18 Druckstiick 1 12.252
19 Rohr kunststoffumspritzt 1 15.004 5
bds. R 1/4" AG
20 Uberwurfmutter ST30 M 22 x 1,5 1G 1 13.276 1
21 AuRen-Sechskant-Nippel R 1/4" 1G 1 13.2771
22 O-Ring 9,3x2,4 1 13.273
23 Aluminium-Dichtring 4 13.275
24 O-Ring 15x1,5 1 12.1291
25 Sicherungsring 1 12.258
Starlet-Pistole mit Verlangerung 12.320 2
Rep.Satz "Starlet 11" 12.299

bestehend aus je 1x Pos.: 9,10,13,14,15



Turbokiller

22

Y
17_\& @

Ersatzteilliste Profi-Jet B 16/220
Turbokiller 055

Pos. Bezeichnung Stck Best.Nr.
11 Spruhkdrperschutz 1 41.528
12 Spruhkdrper 1 41.529
13 O-Ring 6,88 x 1,68 1 41.521
14 Dusensitz 1 41.522
15 Dise 055 1 41.532
16 Ring 1 41.533
17 Rotor 1 41.534
18 Stabilisator 1 41.524
19 O-Ring 41 x 1,78 1 41.538
20 Deckel 1 41.539
21 Deckelschutz 1 41.540
22 Rohr 500 mm lang; bds. R1/4" 1 12.3851
23 Nippel M22x1,5 x R1/4" IG 1 13.370
Turbokiller 055 kpl. mit Lanze 41.072 4
Rep.-Satz Turbokiller 055 41.097 1
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Regelduse standard

30

RN
N Eed

Ersatzteilliste Profi-Jet B 13/150; B 16/220

Regeldiuse standard

Pos. Bezeichnung Stck Best.Nr.
30 Nippel ST30 M22x1,5AG/M 12 x 1 1 13.363
31 Rohr 400 mm, bds. M 12 x 1 1 15.002
32 Regelduse mit Regulierring 1 13.201 2
33 Flachstrahldiise 2505 1 26.001

bitte Dlisengrofie 2505 mit angeben
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PICO - Pistole

48

Ersatzteilliste Profi-Jet B 13/150
PICO-Pistole

Pos.

Bezeichnung

Stck Best.Nr.

1

2

3.1
3a+b

Handgriff mit Ventilkérper
Abdeckung seitlich
Rohranschluf3teil R1/4"
Messinghulse mit Teflonsitz

O-Ring 12x 2

Abdeckung unten

Druckplatte

Abzug-Hebel

Messing-Scheibe

O-Ring 3,3x2,4

Sicherungshebel

Stift 3x 17

Kontermutter M 4

Schraube 3,9 x9,5

ST 30-Nippel M22 x 1,5/ R 1/4" AG
Rohr kunststoffumspritzt

bds. R 1/4" AG

Uberwurfmutter ST 30 M22 x 1,5 1G
AuRen-Sechskant-Nippel R 1/4" 1G
O-Ring 9,3x2,4

Kolbenstange mit Kolben
Druckfeder

Aluminium-Dichtring

Pico-Pistole mit Verlangerung

Rep.-Satz "Pico"
bestehend aus je 1x Position:
3.1, 3a,3b,4,8,9, 12, 21, 22

R N NG S G G G G G G G G G G G

AR RRRE

12.165
12.166
12.125
12.127
15.0051
12.167
12.168
12.169
12.135
12.136
12.170
12.171
12.138
12.172
13.365
15.004 2

13.276 1
13.2771
13.273
12.143
12.145
13.275

41.053 1
12.158



Schmutzkiller

Ersatzteilliste Profi-Jet B 10/200; B 13/150
Schmutzkiller

Pos. Bezeichnung Stck Best.Nr.
1 Spruhkorper 1 41.520
2 O-Ring 6,88 x 1,68 1 41.521
3 Disensitz 1 41.522
4 Diise 045 (B13/150) 1 41.523
41 Dise 03 (B 10/200) 1 41.523 4
5 Stabilisator 1 41.524
6 O-Ring 1 40.016 1
7 Spruhstopfen 1 41.526
8 Rohr 400 mm 2xM 12 x 1 1 41.527
9 ST 30-Nippel M22x1,5/M12x1 ISK 1 13.363
Rep.-Satz Schmutzkiller 045 (B13/150) 41.097
bestehend aus je 1x 2; 3; 4; 5
Rep.-Satz Schmutzkiller 03 (B13/150) 41.096 1
bestehend aus je 1x 2; 3;4.1; 5
Schmutzkiller 045 mit Lanze (B13/150) 41.072 5
Schmutzkiller 03 mit Lanze (B10/200) 41.073 8
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Prufbericht

fur KRANZLE - Hochdruckreiniger

Regelmalige Prufung alle 12 Monate
bei gewerblicher Nutzung!

Gerate-Nr.: Gerate Typ:

Es ist zu Uberprifen;

1. Sicherheitseinrichtungen 2. Allgemeinzustand
a) Manometer a) Hochdruckschlauch
b) Sicherheitsventil (Druckregelung) b) Spritzpistole
c) Betriebsdruck ¢) Motor
d) Abschaltdruck (max. 10% iiber d) Olstand

Betriebsdruck)
e) Niederdruck bei geschlossener
Pistole

Die Hinweise der Betriebsanleitung sind Bestandteil der Prifung

Mangel behoben,

Prufergebnis: Prufdatum: Stempel u. Unterschrift

Auszug aus den Richtlinien fur Flussigkeitsstrahler (ZH 1/406) des Hauptverbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaft.

Priifung

Die Flussigkeitsstrahler sind bei Bedarf, jedoch mindestens alle 12 Monate, durch Sachkun-
dige darauf zu prifen, ob ein gefahrloser Betrieb weiterhin moglich ist. Die Anleitung der
Hersteller oder Lieferer sind zu beachten. Bei stillgelegten Geraten kann die Prifung bis zur
néchsten Inbetriebnahme hinausgeschoben werden.

Fur 6l- und gasbefeuerte Geréate kdnnen z.B. Prifungen nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz erforderlich sein, die der Unternehmer unabhangig von der Sachkundigen-
prifung zu veranlassen hat.

Die Ergebnisse der Prifung sind schriftlich festzuhalten und auf Verlangen vorzuzeigen.
Formlose Aufzeichnungen geniigen.
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— ® Hochdruckreiniger
kngIE High-pressure-cleaners
Nettoyeurs A Haute Pression

I. Kranzle GmbH
Elpke 97 . 33605 Bielefeld

EG-Konformitatserklarung 0
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, Anhang Il A
und der EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23 EWG
sowie der EG-EMV-Richtlinie 89/336 EWG

Hiermit erklaren wir, B 10/200, B 13/150 und
dafR die Bauart von B 16/220
folgenden einschlagigen 91/368 EWG Anh. I Nr. 1
Bestimmungen entspricht 79/113 EWG 81/1051 EWG
Angewendete EN292T1undT2
harmonisierte Normen EN60204T1
insbesondere EN 50 082-2

EN 61 000 3-2 3-34-12

EN 55014

EN 55104
Angewendete nationale DIN VDE 0700 Teil 265/79 3.95
technische Spezifikationen DINIEC 61 S (Co) 17
insbesondere DIN IEC 801 2-6 601 1-2

DIN I[EC 1000 4 2-11

Gemeldete Stelle 1) TUV Hannover
nach Anhang VIl

eingeschaltet zur 2)

- Aufbewahrung der Unterlagen nach Anhang VI oder

- Prifung der korrekten Anwendung der einschlagigen harmonisierten
Normen und Bestatigung der vorschriftsméRigen Unterlagen nach
Anhang VI oder

- EG-Baumusterpriifung (EG-Baumusterprifbescheiniauna Nummer ...)

Bielefeld, den 10.10.97 W

Droitsch
(Geschaftsfihrer)
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